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   DS410 CAN jarmu biztonsagi rendszer készülék főbb jellemzői 
 

 
 a DS500 CAN U verzió ultrahangos érzékelőt tartalmaz 
 2 különálló jelbemenet az érzékelőkhöz 
 kapcsolt tápellátás a kiegészítő érzékelőkhöz 
 lehetőség a riasztó aktiválására anélkül, hogy bizonyos érzékelőket aktiválna. 
 beepitett ultrahangos mozgas erzekelo (valaszthato) 
 szerviz mod opció 
 csomagtarto nyitási funkció 
 5 riasztási eset tárolására alkalmas riasztó memória 
 a rendszer információ mentése abban az esetben is, ha az áramellátás megszűnik 
 jeladás a riasztó helytelen működése esetén 
 nyitott ajtó,- csomagtér, - motortér jelzése a riasztó bekapcsolásakor. 
 újraaktiválási funkció 
 gyújtásráadás utáni zárás funkcio 
 passziv élesedés funkció 
 indításgátló aktiválási opció 
 rablásgátló aktiválási opció 
 riasztás érzékelése az eredeti riasztótól (egyes típusokban) 
 jelzo fenyek közvetlen vezerlese a CANBUS-on keresztül (egyes típusokban) 
 programozás és frissítés USB-n keresztül 
 opcionális központi zár vezérlés RF modullal 
 opcionális távirányítás RF modullal 
 opcionális hátramenet jelzés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Riasztó funkciók 
 
1. ELESITES ES KOZPONTI ZAR RENDSZER ZARASA 

Nyomja meg az ajtózáró gombot   az OEM (gyári) távirányítón. Fény és hangjelzés erősíti meg a jármű 
biztonsági rendszerének beélesítését és a központi zár lezár. A LED folyamatosan világít, majd 10 másodperc 
múlva lassan villogni kezd. 
 

2. AZ ULTRAHAHANGOS MOZGÁSÉRZÉKELŐ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÉRZÉKELŐK NÉLKÜLI ÉLESÍTÉS 
Amennyiben a riasztó élesítése közben ember vagy állat tartózkodik a járműben, akkor a mozgásuk 
beindíthatja a riasztót. 
Az ilyen szituáció elkerülése érdekében a rendszert be lehet élesíteni a belső mozgásérzékelő és kiegészítő 
érzékelők aktiválása nélkül. 
Ehhez, mielőtt beélesítené a rendszert, tartsa nyomva a szerviz gombot (ameddig a LED gyorsan kezd el 
villogni) 

Hagyja el az autót, csukjon be minden ajtót és nyomja meg az ajtózáró gombot  a távirányítón. 2 csipogó 
sziréna  hangjelzés erősíti meg a belső mozgásérzékelő és kiegészítő érzékelő nélküli aktiválást. 
A LED folyamatosan világít, majd 10 másodperc múlva lassan villogni kezd. 

 
3. HATASTALANITAS ES A  KOZPONTI ZAR RENDSZER  NYITASA 

Nyomja meg az ajtónyitó gombot  a távirányíton. Fény és dupla szirena hangjelzés erősíti meg a riaszto 
kikapcsolását és a központi zár kinyit. 
A LED folyamatosan villog, amíg valamelyik ajtót ki nem nyitják, majd leall 
Ha a riasztó a vezető távollétében bekapcsolt, a riasztó nyitáskor 3 csippanassal jelzi azt. 
Ha egyik ajtó sem nyitjak ki 30 másodpercen belül, akkor a riasztó automatikusan újraaktiválódik, lásd 6. 
Fejezet. 

 
4. CSOMAGTÉR NYITÁSI FUNKCIÓ 

A csomagtarto nyitógomb    (ha a távirányítón eredetileg is megtalálható ez a gomb) megnyomása után a 
csomagtér kinyílik. A kiegészítő érzékelők, ultrahangos érzékelők és a csomagtér jelbemenet érzékelés 
kikapcsol. 
A csomagtér nyitása alatt a LED gyorsan villog. Miután lecsukta a csomagtartot, a riasztó ismét aktív 
helyzetbe kerül.-az osszes input aktiv lesz. 
FONTOS! Ez a tulajdonság autótípus függő és néhány típuson eltérően működik! 
 

5. ÚJRAELESITES 
Hatastalanitott rendszernel, a LED addig villog, amíg a csomagtér vagy valamelyik ajtó ki nem nyílik. 

 A riaszto 30 másodperc után automatikusan újraaktiválódik és a központi zár lezárja az ajtókat. 
Ha valamelyik ajtó vagy a csomagtér kinyílt, a visszaszámlálás megáll és a LED kialszik. 

 

6. AJTÓNYITÁS FIGYELEMEZTETÉS 
Ha valamelyik ajtó nem lett becsukva az élesítés alatt, akkor ezt a riasztó 3 csipogással jelzi. 
A rendszer  élesített lesz, de a nyitott ajtó(k) /motorháztető/csomagtér/t nem fogja figyelni a rendszer. 

 
7. KIOLDOTT RIASZTÁS 
 A beélesített riasztót az alábbi jelbemenetek aktiválhatják: ajtók, motorháztető, csomagtér, ultrahangos 
érzékelők,  kiegészítő érzékelők és a gyújtás. 
 A riasztás időtartama 30 másodperc –a jelzőfények villognak, a sziréna jelez. A LED gyors intervallumokban 
villog. 

Minden jelbemenet 4x indíthatja be a riasztót, utána ez a jelbemenet inaktív lesz a hamis riasztás kioldas 
elkerülésére. 

 Az ajtózáró  gomb megnyomásával a riasztási allapot törlődik, de a riaszto aktiv marad 

 Az ajtónyitó gomb  megnyomásával a  riasztási allapot  törlődik, az autók kinyílinak a riasztó kikapcsol. 
 Beallitott eloriasztas funkcional, az eszkoz  eloriasztast  jelez  4 szirena csippanassal. 

 
8. VEZETÉS KÖZBENI AUTOMATA AJTÓZÁRÁS  

Igény szerint a felhasználó  engedelyezheti a  riaszto gyújtás utani biztonsági zár funkcióját.  
Bekapcsolt funkcional,  8 másodperccel a gyújtás ráadása utan (becsukott ajtóknál) a központi zár lezár. A 
gyújtás levételével a központi zár kinyit. Ha az ajtók a gyújtás raadasakor nyitva vannak, akkor 8 
másodperccel bármelyik utas ajtó ismetelt nyitás/zárása után a központi zár újra lezár. 
Ha vezető felőli ajtó van nyitva a gyújtas ráadásakor, akkor a funkció inaktív marad, amig a gyújtást ki/be nem 
kapcsoljuk ismét.  



 
9.  PASSZÍV  ELESITES/AUTOMATIKUS KOZPONTI ZAR ZARAS 

Igény szerint a passziv elesites, automatikus központi zár zarassal vagy anélkül aktiválható  A funkció a 
riasztót automatikusan élesíti (bekapcsolja). Lekapcsolt gyújtásnál a vezető felüli ajtó nyitása és zárása 
beindítja a passzív elesites időzítésenek folyamatát. Ezt egyetlen szirénahang jelzi. 12 másodperc múlva a 
riasztó automatikusan élesedni fog, melyet a LED, a vészfények villogása és sziréna hang jelez. A központi 
zár nyitva marad és a vezető még beszallhat a járműbe. 
A passzív elesites folyamata megállítható, ha a vezető felőli ajtó becsukását követő 12 másodpercen belül a   
gombot megnyomja. A funkció törlését dupla sziréna hang jelzi. Ha az automata központi zárás funkcio bevan 
kapcsolva, akkor a riasztó passzív elesitese utan 8 másodperccel az ajtok lezárnak, melyet 1 sziréna hang 
jelez.  

A passziv elesites es az automatikus zaras kozotti 8 masodpercen belul, nyomja meg a  gombot, lezarja a 

jarmuvet (egy hangjelzes erositi meg), nyomja meg a  gombot a riaszto hatastalanitasahoz, a jarmut kinyitja 
es a passziv elesites torlodik. Az esemenyek sorrendje (eloszor passziv elesites csippanassal, majd kozponti 
zar zaras) megakadalyozza a kulcs jarmube torteno bezarasat. 

 
10. IMMOBILIZER 

Igény szerint (JOKERES RF modul szukseges) a DS410 passziv inditásgátló funkciója engedelyezheto. Ez a 
funkció nem engedi a motor beinditását 25 másodperccel a gyújtas levétele után (még akkor sem, ha a 
DS500 inaktiv állapotban van). 
A motor beinditasahoz a passziv inditasgatlo funkciot  a 2 lehetőség közül az egyikkel engedelyeztetni kell. 
1. Hasznalja a JOKER iranyitot (valaszthato) 
2. Nyomja meg a szerviz gombot kb. 1 másodpercig. 
3. Kodolt szervizkulcs engedelyeztetes.-kovesse a leirast a kezikonyv kesobbi reszeben leirtakban 
Amennyiben a motor blokkolas ala kerult, akkor a LED 2 másodpercenként 2x villog. Amenyiiben az 
inditasgatlo engedelyeztetett lesz, a LED kikapcsol es jarmu keszen all a tovabbi utra. Az inditásgátló funkció 
nem állitja meg az autót menet közben es ez egy biztonsági vedelem a gyari jarmu kulcs ellopása vagy 
illegalis masolasa ellen. 
 

      11. RABLÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ 
Igény szerint a rablásgátló funkció engedelyezheto (JOKERES RF modul szukseges). Ez megakadályozza az 
autólopást, ha a vezetőt támadás éri.    
A rablásgátló funkciót minden vezető felőli ajtónyitás utan engedelyeztetni kell ( meg vezetes alatt is). Az 
engedelyeztetes nélkül a jarmu  megáll. A LED 2 másodpercenként 1x  villog, amikor a  rendszer az 
engedelyeztetesre var 
A rablásgátló funkció engedelyeztetese 2 modon lehetseges. 
1. Használja a Joker távirányitót. 
2. Nyomja meg a szerviz gombot kb. 1 másodpercig. 
3. Kodolt szervizkulcs engedelyeztetes.-kovesse a leirast a kezikonyv kesobbi reszeben leirtakban 
A rablásgátló funkcio  engedelyezeset a LED 2 másodpercenkénti villogasa jelzi. Amennyiben az 
engedelyeztetes nem tortenik meg es a gyujtast bekapcsoljak, a LED villogasa megall es a VSS az RF 
jeladasra varakozik a Joker taviranyitorol. 
Amennyiben  a gyujtas raadasat koveto 45 másodpercen belül  a DS 500 nem kap semmilyen informaciot 
a Joker iranyitotol, akkor a rablasgatlas  folyamat  elindul amit a következö: 

1. A sziréna rövid dupla hangon jelezni kezd. Az egymást követő dupla sziréna jelzések közötti idő 
folyamatosan csökken. Ezt az allapotot a  LED 2 másodpercenkénti rovid villogasokkal jelzi. 

2. Amennyiben a rablásgátló a 45 másodperc alatt nem lesz engedelyeztetve, akkor a jarmu leáll, az 
irányjelzők villognak és a sziréna folyamatosan jelez. A LED villog 

3. A kovetkezo 5 másodpercben a motor ismét elinditható 10 másodpercre (lehajtson az utrol). 
4. 30 másodperc múlva a sziréna bekapcsol. Noha a jarmu megallt, az irányjelzők és a LED addig 

villognak, amig a rablásgátlót engedelyeztetik. 
Ha járó motornál el akarja hagyni a jarmuvet anélkül, hogy a rablásgátló bekapcsoljon,  a következő 
sorrendet kell kovetnie: 
1. Szalljon be az autóba es csukja be az összes ajtót. 
2. Inditsa be a motort. 
3. A motor elinditasat követő 10 másodpercen belül nyissa ki a vezető felőli ajtót és nyomja meg a 

szerviz gombot kétszer. A LED villogni kezd. 
4. Hagyja el az autót és csukja be az ajtót. A rablásgátló funkcio a következő ajtónyitásig kikapcsolt 

állapotban marad.- igy miutan visszater a jarmuhoz, a rablasgatlast engedelyeztetni kell.  
 
 
 
 



12.  KODOLT SZERVIZKÓD ENGEDELYEZTETES 
A kodolt szervizkód engedelyeztetes folyamata szukseges az inditasgatlo funkcio es a rablasgatlas funkcio 

engedelyeztetesehez. Amennyiben mindket funkcio aktiv, eleg a kodot egyszer megadni-mindket, az inditasgatlo 
es rablasgatlas is engedelyeztetett lesz.. A probalkozasok szama nem korlatozott. 

*A LED jelzi, hogy az inditasgatlo/rablasgatlas funkcio aktiv 
*Nyomja meg a szerviz iranyitot a PIN kod elso szamjegyenek megfeleloen. 
-A szerviz kapcsolo elso megnyomasakor  a LED megall es nem jelezi az inditasgatlo/rablasgatlkas funkcio 

aktiv allapotat  
-A kapcsolo megnyomasa kozt eltelt ido nem lehet tobb mint 2 mp. 

 
Vészkikapcsolás 

 
A riasztó vész kikapcsolási funkcióval rendelkezik arra az estre, ha a távirányító működésképtelen vagy nem elérhető 
(elveszett, ellopták). 

Rendszer leállítása PIN kóddal: 
 1.  Nyissa ki kulccsal az ajtót. (a riasztó beindul) 
 2.  Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba. 
 3.  Nyomja meg a szerviz gombot annyiszor amennyi a PIN kódjának az első számjegye.  
              A nyomások közötti idő ne lépje túl az 1 másodpercet. 

4. Miután bevitte a számot, várjon 2 másodpercet. A LED villogni fog, ahogy a bevitt kód 
elfogadásra kerül. 

 5. Ismételje meg az eljárást a 3. ponttól a PIN kód következő 3 számjegyének megfelelően is.  
 Ha a PIN kód helyes a riasztó kikapcsol és belép a szerviz módba. 
 Javasoljuk, hogy változtassa meg a gyári beállításokat (1111), miután a riasztó rendszer beszerelésre került. 

Szerviz mod 
Belepes a szerviz modba 
1. Kapcsolja be a gyujtast 
2. Nyomja meg a szerviz gombat 7x (a gombnyomasok kozotti szunet ne legyen tobb mint 1 mp) 
3. Egy LED villanas es 4 szirena csippanas erositi meg a szerviz modba torteno belepest. 
Kiepes a szerviz modbol 
Nyomja meg a szerviz gombot 7x. (A gyujtasnak nem kell bekapcsolva lennie).Szerviz modban az iranyitoval a 
rendszer elesitesre tett minden egyes kiserlet 4 szirena csippanassal jelzi. A LED folyamatosan vilagit. Ha a gyari 
iranyitot hasznalja, csak a kozponti zár lesz lezarva, de a VSS hatastalanitott marad. 

 

 

Szerviz mód 
A riasztó különböző szerviz feladatok elvégzésére is alkalmas. Pl. CAN BUS csatlakozás ellenőrzése, analóg 
jelbemenetek ellenőrzése, ultrahangos érzékelő, kiegészítő érzékelő beállítására és ellenőrzésére, stb. 

 
A szerviz mód 5 szintből áll: 

 
Szint 1. – 5 bekapcsolt riasztási ok észlelése és a riasztó memóriájának törlése. 
Szint 2. – csomagtér, motortér ajtónyitás tesztelése. 
Szint 3 – A 2 kiegészítő jelbemenet tesztelése (érzékelők). 
Szint 4 – Ultrahangos érzékelők érzékenységének tesztelése és beállítása. 
Szint 5 – Gyári ertekek visszaállítása. 

 
Belépés a szerviz módba: 

 
5. Vegye le a gyújtást. 
6. Adja rá a gyújtást. 
7. Tartsa nyomva a szerviz gombot. 
8. 10 másodperc után a sziréna 1-szer csippan. Engedje el a szerviz gombot. 
                           A rendszer 1-es szintű szerviz módba kerül. (riasztó memóriának olvasása) 
 Kilépés a szerviz módból: vegye le a gyújtást.   
  
 



 
 
 

           Szint 1. – RIASZTÓ MEMÓRIÁJÁNAK OLVASÁSA  
              A LED villogásának a száma jelzi, hogy melyik jelbemenet okozta a riasztás: 
 
 

LED villogás Riasztó beindulásának oka 

1 Vezető felöli ajtó (CAN jel) 

2 Többi ajtó (CAN jel) 

3 Beépített motortér kapcsoló (CAN jel) 

4 Kiegészítő motortér kapcsoló (analóg) 

5 Csomagtarto (CAN jel) 

6  Belső ultrahangos mozgásérzékelő 

7 kiegészítő érzékelő1 

8 kiegészítő érzékelő2 

9 Gyújtáskapcsoló 

10 Gyári riasztó 

11 kioldas pozitiv bemenettol (narancs vezetek, 
Opel Meriva) 

 
 

 
A 2. szintre történő belépéshez tartsa nyomva a szerviz gombot kb. 3 másodpercig. A sziréna 2x csippan. 
 

Szint 2.-JELBEMENETEK TESZTELÉSE-AJTÓ, MOTORTÉR, CSOMAGTÉR (LED 2x villan)  
Egyes fent említett jelbemenetek (kivéve gyújtás, kieg. érzékelők, ultrahangos jelbemenetek) aktiválasat (pl.ajtó 
kinyitása) sziréna csippanás jelzi. 
Amennyiben csak egy jelbemenet kapcsolódik a rendszerhez, akkor annak a jelbemenetnek (pl. ajtózárás) a 
kioldását a rendszer nem jelzi. 
Amennyiben több jelbemenet kapcsolódik, (ajtó, csomagtér) akkor annak a jelbemenetek (pl. ajtózárás) a kioldását 
sziréna csippanással jelzi a rendszer. 

 
A 3. Szintre történő belépéshez tartsa nyomva a szerviz gombot kb. 3 másodpercig. A sziréna 3x csippan.  
 

Szint 3.-KIEGÉSZÍTŐ JELBEMENETEK (ÉRZÉKELŐK) TESZTELÉSE (LED 3x villan) 
A kiegészítő érzékelők aktiválasat sziréna csippanás jelzi. (ütésérzékelő) 
 
A 4. Szintre történő belépéshez tartsa nyomva a szerviz gombot kb. 3 másodpercig. A sziréna 4x csippan. 
 

Szint 4.- KIEGÉSZTŐ ÉRZÉKELŐK TESZTELÉSE  
Az ultrahangos érzékelő aktiválódását (mozgás az autóban) sziréna csippanás jelzi. 
Az érzékelők érzékenységét (1-8) adott számú LED villanás jelzi. 
A szerviz gomb rövid megnyomásával tudja az érzékenységet beállítani (1-2-3-4-5-6-7-8-1-2-3-4...) 

 
Az ultrahangos érzékelő beállítása vagy tesztelése után a gyújtás lekapcsolásával lehetőség van a szerviz 
mód befejezésére. 
 
A 5. Szintre történő belépéshez tartsa nyomva a szerviz gombot kb. 3 másodpercig. A sziréna 5x csippan. 

 
Szint 5. –GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA  
 Ebben a módba  a rendszer visszaállítja az autó márkájához és típusához rendelt gyári beállításokat. 

( Volkswagen Golf V /Golf VI, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat B6, Volkswagen Touran, Volkswagen Tiguan, 
Skoda Octavia II, Skoda Superb Seat Leon, Toledo) 

 

 
 
 
 
 



 
 

Gyújtáskapcsoló helyzet érzékelés 
 

A riasztó 2 módszert tesz lehetove a gyújtáskapcsoló allapotanak ellenorzesehez 
1. Analóg: csatlakoztassa a narancsszínű vezetéket a gyújtáskapcsolóhoz. Ez a mód opcionális a legtöbb 

autónál 
2. CANBUS – A CAN hálózaton keresztül kapott információ alapján határozza meg a gyújtáskapcsoló helyzetét. 
 
FONTOS! 
1. a CANBUS-on keresztüli érzékelés a következő autótípusokon nem lehetséges: Touareg, Porshe Cayenne 

a Mercedes S-Class W221. Ezeknél az autóknál a riasztó narancsszínű vezetékét kell csatlakoztatni 
a gyújtáskapcsoló vezetékéhez (+15) 

2. nehany autonal a narancs vezeteket a tobbi jelek felugyeletere hasznalja. Ezert nem lehet a gyujtas vezekre 
csatlakoztatni, csatlakoztassa a beszerelesi rajz szerint. 

Mindig pontosan olvassa el a beszerelesi listat az adott autonak megfeleloen-szukseges 
vezetek csatlakozas es csatlakozok 

 

 
Néhány kábel kettős funkciója 

 
Néhány gépkocsinál a narancs (gyújtás) és a barna (személyhívó) vezeték funkciója módosul. Nehany  jarmunel 
a narancs vezeték a csomagtér ajtó pozitív zárás vezérlése a barna vezeték pedig ajtó zárás test bemenete lesz. 

 
Mindig a beszerelési diagramm szerint végezze el a beszerelést és a csatlakoztatást! 

 

 
Programozás 

  
Állítsa be a paramétereket  PC es a csatolt szoftver segítségével USB porton keresztül. A szoftverrel a következők 
állíthatók be: 

                    
- Márkanév és autó típus 
- Ultrahangos érzékelő érzékenysége 
- Vezérlés CANBUS-on keresztül -néhány autónál-(vészvillogó és automata ablakemelő ) vezerles 

(VW, Audi, Skoda, Seat, Mercedes, Mitsubishi)  
- CAN vezerles-lehetove teszi a CANBUS-on keresztuli jelzofenyek vezereset es az automatikus 

ablakemelest nehany autonal (VW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, Mitsubishi))  
- OEM riasztó érzékelés-, amikor a funkciónal engedelyezett, es az OEM riasztó kioldott, akkor 

riasztás a DS410-riaszton keresztül fog történni.   
- Szirena tipus – lehetoseg van a szirena tipus kivalasztasara 

-Analog: klasszikus tipusu szirena. 
-Digitális sziréna-back-up tipusu szirena 
- Kurt: elektronika nelkuli szirena (piezoelektromos) 

- Ablakemelesi ido-az ablakemeles idejenek beallitasa RF modulall 
- Hatso 3 polusu csatlakozo-A DS410 hatso 3 polosu foglalatnak 3 funkcioja van, amely PC 

szoftveren keresztul konfiguralhato. 
-mint kiegeszito erzekelo bemenet-a foglalat lehetove teszi az erzekelo DS410-hez  torteno 

csatlakoztatasat. A foglalatban levo +12V elektromos biztositekkal vedett, a GNS a riaszto 
bekapcsolasakor bekapcsol es a bemenet a negativ jeltol kiold. 

-mint  kiegeszito RF modul bemenet - A foglalat a RF module DS410 DO csatlakoztatasara 
szolgal. A DS 410-et lehetoseg van a rendszer iranyitoval  elesiteni/hatastalanitani, ha a kiegeszito RF 
(radio vevo))modul a masodik kiegeszito erzekelo hatso csatlakozojaba csatlakozik. Az RF egysegnek 
ketto alacsony aramerossegu negativ vezerlo kimenete van. Ezek lehetove teszik a  jarmu kozponti 
zar zaras/nyitasat analog jel segitsegevel. Ha az ablakemeles ideje bevan programozva, a `zaras` 
analog kimeneti jel a beallitott ideig meghosszabbodik. Az RF modullal kapcsolatos informaciokert, 
kerjuk vegye fel a kapcsolatot a riaszto forgalmazojaval.   



-mint analog ablakemeles kimenet- A foglalatban levo GND elesiteskor bekapcsol, a 
beprogramzott ablakemeles idejeig. Ez lehetove teszi a gyari taviranyitoval torteno ablakok felhuzasat 
az elesites utan,anelkul hogy  RF modul-t bekellene szereznie 

-mint erzekelo eloriasztassal a kiegeszio erzekelohoz elo-riasztas  funkcioval- pl. mint 
uteserzekelo. Elso szint (rovid impulzus) csak nehany szirena csippanast aktival, masodik szint 
(hosszu impulzus) a szirena bekapcsol.  

- Hallható konfiguráció – hallhato megerosites beallitasa riaszto elesitesekor vagy hatastalanitaskor. 
- -Barna vezetek kimenet-lehetoseg van kivalasztani mint: 

-szemelyhivo-riasztaskor a kimenet bekapcsol 
-pulsed szemelyhivo-a kimenet az autokurtot vezerli (kiegeszito relevel) 
-sebessegvalto hatramenet - ha ez a parameter van beprogramozva, akkor a szemelyhivo 

kimenet( J2-7, barna vezetek) funkcioja modosul. Ahogy hatramenetbe kapcsolja a sebessegvaltot, a 
kimenet a testet kapcsol a kiegeszito parkolo radar rendszer vezerles celjabol. A funkcio csak nehany 
auto tipusnal elerheto (szam.: 3, 5, 7, 10, 12, 22, 37, 39, 51, 55, 57, 63, 65, 70, 73, 94, 95) 

- PIN kód -vész PIN kód beállítása a riasztó hatastalanitasahoz. 
- Riasztómemória-Az utolsó 5 riasztasi eset olvasása, amely kioldotta a riasztót.  
- Gyujtas utani biztonsagi zar.-a funkcio bekapcsolasaval, lehetoseg van a riaszto automatikus 

elesitesre kozponti zar zarassal vagy anelkul. 
- Can BUS  gyujtas jel mellozese-a rendszer figyelmen kivul hagyja a Can BUS gyujtast vagy az ACC 

jelet, vagy csak az ACC jele vagy a rendszer hasznalja ezt a jelet a kivalasztott opciotol fugg..  
- Rablasgatlas- rablasgatlas engedelyezes/tiltasa (csak kiegeszito JOKER iranyitoval) 
- Immobilizer- az immobilizer funkcio 

engedelyezes/tiltas a kiegeszito JOKER 
iranyitoval.torteno engedelyeztetese. 

- Ujraelesites- ujraelesites funkcio 
engedelyezes/tiltas (lasd riaszto funkcio 
5.resz ) 

- Rablasgatlas PIN engedelyeztetes-
megnoveli a rendszer biztonsagat, a 
rablasgatlas mod kikapcsolashoz  a 
szerviz kapcsoloval PIN kodot kell 
megadni. (ha a JOKER iranyito nincs  
tartomanyban) 

- Gyári beállítások-gyári konfigurációs 
értékek visszaállítása 

- Olvasás-beállítások kiolvasása a 
riasztóból 

- Irás-írás beállítások írása a riasztóba 
-    Firmware frissites- jarmu list afrissitese 

es riaszto  firmware  
 
 
Mielott a PC-hez csatlakozatjaa riasztót, telepítse a 
„DS500Programmer“ szoftvert. 
Csatlakoztassa a mini USB-t a riasztoba majd azt 
a PC USB portjaba. 
Az első csatlakozáskor az USB driver-t automatikusan 
telepíteni kell. Később a szoftvert bármikor 
használhatja, amikor a  riasztót a PC-hez 
csatlakoztatja (a telepítési dokumentumok a 
forgalmazó weboldalán  es a CD-n találhatók).  

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Riasztó kimenet csatlakoztatas  

és funkciók 

J1 CSATLAKOZÓ 

Fekete  -testelés     Piros  -tápfeszültség +12V 
Zöld/világos kék  -irányjelző fenyek (+12V/10A)     világos kék  -fenyek (+12V/10A) 

J2 CSATLAKOZÓ 

Fekete  -testelés 
 
Piros/kék  -sziréna(+12V/2A) 
 
Barna  -személyhívó kimenet-riasztáskor testet kapcsol (-200mA). Ezt a vezeteket mint kozponti zar bemenet 
csak  akkor alkalmazza, ha az osszszerelesi digrammban kimondottan igy szerepel, egyebkent a vezeteket mindig 
szemelyhivo kimenetekent kell hasznalni 
 
Kék  -csomagtarto bemenet (-) 
 
Narancs  -gyújtás bemenet-pozitiv feszultsegre reagal, a gyújtáskapcsoló helyzetét hatarozza meg azokban az 
esetekben ahol az osszeszerelesi diagrammban ugy irja le. A Legtöbb esetben nem szükséges csatlakoztatni 
bemenetet! 
 
Sárga  -BUS vezeték CAN-H, bizonyos autonal a csatlakoztatasi pontok alatt. 
 
Lila  -BUS vezeték-CAN-L, csatlakoztassa a vezeto oldali csatlakoztatasi pont CAN L- hez meghatarozott 
autoknal 
 
 Rózsaszín/fekete  -kimenet az irányjelzők vezérléséhez a vészvillogó kapcsolón keresztül. Testelt kimenet: (-200 
mA). A csatlakoztatás autótípusonként eltérő lehet! 

INDÍTÁSGÁTLÓ CSATLAKOZÓ 
Terhelhetősége max. 30A. Az aramkort riasztaskor bontja. 
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